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Priloha €. 1c - Virtudlni zpfistupnéni ucastnického vedeni (VULA). Technicka
specifikace a specifikace sluzby

Cislo SIUZDY : oo

Obec (oblast) : .ceeeeveeceeeeece e,

Jméno partnera: .......coeveeeceiereeeeeee.

ID (1C): Partnera : .oocooeeoeeeeeveeeeevseesrens

Datum ZAdosti: .occeveeverrerirereniierenen

Datum zahajeni Setfeni: .......ccccecevevevvreneennne.

Datum zahajeni implementace sluzby : .....cccceeeeveeveccevennnen.
Datum zprovoznéni sluzby : .....cccceveecnieeneenenne.

Datum zahajeni testovaciho provozu: ............ccceereeeeneee.
Datum zakonceni testovaciho provozu: ..........cccccevereeeenee.
Datum predani Sluzby Partnerovi: .......cccccooeveveereerennene.

Datum ukonceni SIUZby: ......ccccceeveververereeenee.

Clanek |
Sluzba virtualni zpFistupnéni tcastnického vedeni (VULA)

Speednet, s.r.o. (ddle Speednet) prohlasuje, Ze je vlastnikem nebo opravnénym uzivatelem
Ucastnického vedeni tvoficich trasy, které si pronajima pronajmout Partner v rdmci Smlouvy, a které
jsou specifikovany v této Priloze.

Zpfistupnénim virtualniho Ucastnického vedeni se rozumi vyuziti vyhrazené kapacity vedeni mezi
pfistupovym bodem v technologickém uzlu sité Speednet a koncovym bodem pfistupové sité v misté
urceném Partnerem za UcCelem poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci v Dotované siti.
Speednet timto udéluje Partnerovi vylu¢né a za podminek stanovenych Smlouvou pravo uzivani k VULA
specifikovaného v této Priloze.

Pristupovy bod v technologickém uzlu sité Speednet umoznuje pfipojeni k ucastnickym portiim nebo
ekvivalentnim zafizenim.
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Ptistupovy bod se nachazi v misté hlavniho rozvodu anebo ekvivalentniho zafizeni (Central Office)
Speednet. Rozhrani v prostorech Zakaznika umozni pfipojit volné dostupné koncové zatizeni spliujici
definovanou technickou specifikaci pro dané rozhrani bez dalSich dodatecnych poZadavkd na
specifickou konfiguraci sitovych parametr pro poskytnuti sluzby Gcastnikovi Partnera. Informace o
pouZitém rozhrani je uvedeno v této pfiloze Clanek VIII.

Datovy provoz uZivatell je pfedavan ze sité Speednet do sité Partnera na Urovni Ethernet bez fizené
agregace pomoci VLAN (IEEE 802.1Q). V pfipadé pouziti NGPON2 technologie miZe byt pfistup do sité
Speednet umoznén zpfistupnénim dedikované vinové délky (WDM).

Clanek Il
Pristup k VULA

Pristup je realizovan v bodech k tomu urcenych (napt. Central Office, POP, rozvadéce,) s ohledem na
strukturu sité tak, aby nedochdazelo k jejimu znehodnoceni pro budouci vyuziti. Seznam pfistupovych
bodd pro Sluzbu uvedenou v této pfiloze je uvedeny v Clanku VIII a Pfiloze 10 — Sitova hierarchie,
Orientacni schéma, seznam obci, Useka.

Clanek 11l
Pfevzeti VULA

Partner se zavazuje, Ze ve lhGtach stanovenych Smlouvou a touto pfilohou pfevezme Ucastnické vedeni
nebo jeho Usek. Podpisem této prilohy Partner potvrzuje Speednet, Ze prevzal Ucastnické vedeni a jeho
Usek v Fadném provozuschopném stavu a bez zdvad.

Clanek IV
Uzivani VULA

Partner mlze Ucastnického vedeni nebo jeho Usek uZivat pouze pro ucely souvisejici s jeho obchodni
¢innosti v souladu s uzavienou Smlouvou.

Clanek v
Ostatni zavazky

1. Speednet se zavazuje, Ze pokud to bude mozné, poskytne Partnerovi v pfiméreném rozsahu
virtudlni Ucastnické vedeni, Ucastnické vedeni, optické vlakno/vldkna, HDPE trubicky
(mikrotrubicky) a HDPE trubky na nedotované infrastrukture, nejméné vsak z dotované oblasti
do prvniho hierarchického bodu infrastruktury (napf. Central office anebo PoP). V pfipadé, zZe
je dostupna posledni volna (HDPE) trubicka, Speednet pronajme pouze optické vldkno, pokud
bude k dispozici.

2. Speednet se zavazuje, v pfipadé vézi a stozar( zfizenych s vyuZitim poskytnuté dotace umistit
sva zafizeni (pfijimace, vysilace, antény a dalsi infrastrukturu) efektivné s ohledem na potiebu
poskytnuti moznosti vyuziti dal$i plochy k prondjmu zafizeni Partnera a nebude umisténi
zafizeni Partnere Ucelové branit.
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3. Speednet se zavazuje umoznit Partnerovi, Ze pfistup VULA bude mit srovnatelné vlastnostijako
fyzické zpfistupnéni Ucastnického vedeni pro poskytovani Sirokopdasmovych sluzeb. Sluzba
VULA bude nabizet rychlostni profil, ktery odpovida pozadavk({m na kapacitu sité pro pridéleni

dotace anebo vyssiv pfipadé, Ze je nabizen pro vlastni sluzby Speednet. Pro vyuZiti sluzby VULA
Speednet poskytne v nezbytném rozsahu rovnéz souvisejici sluzbu kolokace.

Clanek VI
Udriba VULA

1. Speednet bude od predani VULA na vlastni naklady udrzbu tak, aby VULA po celou dobu uzivani
byla pIné funkéni a odpovidala Specifikacim.

2. Speednet se zavazuje udrzovat dotovanou sit ve stavu umozniujicim nepretrzity provoz VULA,
tj. 24 hodin denné, 7 dnl v tydnu. Servisni zasahy se ridi Smlouvou a ptilohou.
Clanek VI
Kvalita
Speednet je povinen dodrzet parametry kvality Pasivni infrastruktury tak, jak je popsano v Pfiloze €. 4
— Minimalni soubor SLA

Clanek Vil

1. Pfesné umisténi pFistupovych bod(

2. Technické podminky pfistupu, specifikace zafizeni a rozhrani

3. Sitova hierarchie pfistupu
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4. Podminky spole¢ného umistovani (kolokace)

5. Zakreslena datova trasa:

za Speednet: za Partnera :



