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Priloha €. 1e - Kolokace, Technicka specifikace a specifikace sluzby

Cislo SIUZDY : covveeeeree e
Obec (oblast) : w.coeevveeerrerereeeernee.
Jméno partnera: .....ccooeveeeceieeneeenne,
ID (1C): Partnera : .oooeeveeeeveeeeevreesres
Datum ZAdosti: ...ccvveeerrererece s
Datum zahajeni Setfeni: .......cccccceeeveeereeennne.
Datum zahajeni implementace sluzby : .....cccceeeveeeevececreennnen.
Datum zprovoznéni sluzby : .....cccceveeceieeeeenene.
Datum zahajeni testovaciho provozu: ...........ccceeeeeeeneee.
Datum zakonceni testovaciho provozu: ..........ccceceevevvereneennne.
Datum predani Sluzby Partnerovi: .......cccccevevevverevrennenene.
Datum ukonceni SIUZby: .......cccceceveveveerreene.
Clanek |

Sluzba kolokace zafizeni
Speednet, s.r.o. (ddle Speednet) prohlasuje, Ze je vlastnikem nebo opravnénym uzZivatelem
infrastruktury a ucastnického vedeni tvoficich trasy, na kterych si Partner pronajima Sluzbu v ramci
Smlouvy, a ktera je specifikovana v této Priloze.
Kolokace je volitelna sluzba umoznujici Partnerovi umistit v objektech spole¢nosti Speednet nezbytna
zafizeni pro poskytovani sluzeb s vyuzitim velkoobchodni nabidky zpristupnéni Ucastnického vedeni,
virtualni zpfistupnéni Ucastnického vedeni a Bitstream.
Fyzickd kolokace je sluzba, kterd umoziiuje Partnerovi umistit sva zafizeni v misté hlavniho rozvodu
anebo ekvivalentniho zafizeni v pfipadé, Ze je k dispozici vhodny prostor. Pokud neni k dispozici vhodny
prostor, umozni Speednet umistnéni zafizeni Partnera v dostupné vzdalenosti mimo budovu hlavniho
rozvodu a poskytne mu dostate¢nou soucinnost pro realizaci jiného technického feSeni sluzby

kolokace. Speednet nabizi Partnerovi prostor pro kolokaci v granularité 1U, 1 m2 spolu s tim napajeni
230V AC v odpovidajicim pfikonu, (jisténi 16A), v pfipadé moznosti zalohovano (UPS, dieselgenerator).
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Partnerovi je umoZnéno, ve vyjmenovanych pfipadech v této Pfiloze, provadét instalaci vlastni
technologie a zafizeni, bez nutnosti objednavat vSechny kolokacni sluzby od spole¢nosti Speednet.
Informace o pouZitém rozhrani je uvedeno v Clanku VIII této pfilohy.

Velkoobchodni ceny za kolokaci jsou stanoveny za podminek uvedenych v Pfiloze ¢.5 - Ceny a zplisob
jejich urceni.

Clanek Il
Pristup ke Sluzbé kolokace

Pristup je realizovan v objektech a zafizeni k tomu urcéenych (nap¥. Central Office, POP, rozvadéce,) s
ohledem na strukturu sité tak, aby nedochazelo k jejimu znehodnoceni pro budouci vyuzZiti. Seznam
pristupovych bodil pro Sluzbu uvedenou v této piiloze je uvedeny v Clanku VIl a P¥iloze 10 — Sitova
hierarchie, Orientacni schéma, seznam obci, Usekd.

Clanek 11
Prevzeti Sluzby kolokace

Partner se zavazuje, Ze ve lhitach stanovenych Smlouvou a touto pfilohou prevezme prfipravené
prostory a zafizeni pro Sluzbu kolokace, a to nejpozdéji do 5ti pracovnich dni od ukonceni Uspésného
testovaciho provozu. Podpisem této ptilohy Partner potvrzuje spolecnosti Speednet, Ze Sluzbu prevzal
v fadném provozuschopném stavu a bez zavad.

Clanek IV
UzZivani Sluzby kolokace

Partner Sluzbu kolokace bude uZivat pouze pro ucely souvisejici s jeho obchodni ¢innosti v souladu s
uzavienou Smlouvou.

Clanek v
Ostatni zavazky

1. Speednet se zavazuje, Zze pokud to bude mozné, poskytne Partnerovi v pfiméreném rozsahu
Sluzbu kolokace, na nedotované infrastrukture, nejméné vsak z dotované oblasti do prvniho
hierarchického bodu infrastruktury (napf. Central office anebo PoP).

2. Speednet se zavazuje, v pfipadé vézi a stozar( zfizenych s vyuZitim poskytnuté dotace umistit
sva zafizeni (pfijimace, vysilace, antény a dalsi infrastrukturu) efektivné s ohledem na potiebu
poskytnuti moznosti vyuziti dal$i plochy k prondjmu zafizeni Partnera a nebude umisténi
zafizeni Partnerem ucelové brdnit.

Clanek VI
Udrzba Sluzby kolokace
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1. Speednet bude od predani Sluzby kolokace provadét na vlastni naklady udrzbu tak, aby Sluzba
kolokace po celou dobu uzivani byla pIné funkéni a odpovidala Specifikacim.

2. Speednet se zavazuje udriovat dotovanou sit ve stavu umoZiujicim nepfetrzity provoz.
Servisni zasahy se fidi Smlouvou a Pfiloha ¢€.3 - Pravidla a postupy pro jednotlivé sluzby
Clanek VI
Kvalita
Speednet je povinen dodrzet parametry kvality Pasivni infrastruktury tak, jak je popsano v Pfiloze €. 4
— Minimalni soubor SLA

Clanek vl

1. Pfesné umisténi pFistupovych bodl

2. Technické podminky pfistupu, specifikace zafizeni a rozhrani

3. Sitova hierarchie ptistupu

4. Podminky spole¢ného umistovani (kolokace)

5. Zakreslena datova trasa:

za Speednet: za Partnera:



