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Priloha €.10 - Sitova hierarchie, Orientaéni schéma, seznam obci, isekt

1. Seznam a pocty bilych adresnich mist obytnych budov a budovana kapacita

pripojek koncovych uzivatela

Tabulka 1 - Souhrnna tabulka s pocty pripojovanych adresnich mist a disponibilnich pfipojek

Pocet projektem

Kod ZSJ Nazev ZSJ gglif;tgcr:? gk;:\nﬂ pokrytych POZT\; 2Z:<|:Z::Ch Pocet pripojek te(}:)l‘? :;Ilf)agie
OVMAN/SOCAM
27421 | Stielecka 95 0 95 130 10GEPON
50369 | Hybralec 125 2 127 154 10GEPON
48682 | Hencov 42 0 42 56 10GEPON
314099 | Lesnov 35 0 35 53 10GEPON
59919 | Pavov 61 0 61 82 10GEPON
328553 | Novy Pavov 66 0 66 76 10GEPON
121002 | Pistov 50 1 51 60 10GEPON
191612 | Zborna 64 0 64 77 10GEPON
62740 | Kamenna 64 1 65 81 10GEPON
314137 | Kalvarie 121 0 121 154 10GEPON
314145 |V Rovinach 6 0 6 6 10GEPON
314153 | Nad Peklem 4 0 4 5 10GEPON
157911 | Stfitez 174 2 176 198 10GEPON
139289 | Rancifov 0 0 0 0 10GEPON
71722 | Rytitsko 8 0 8 10 10GEPON
195600 | Zdirec 111 2 113 132| 10GEPON

Detailni seznam adresnich mist planovanych k pokryti je uveden v pfiloze €. 11 — Adresy koncovych
zafizeni zakaznika Dotované Sité.

Vsechna adresni mista budou pfipojena bud’ optickou siti v technologii 10GEPON do soustfedovacich
bodl v jednotlivych ZSJ nebo bezdratovou technologii a budou umoziiovat ptipojeni jednotlivych
uzivateld rychlosti 1 Gbit/s v sestupném sméru a 1 Gbit/s ve vzestupném sméru. Konkrétni pouzitd
technologie je uvedena v Tabulce 1 a v pfiloze ¢. 11 — Adresy koncovych zatizeni zakaznika Dotované

Sité.

2. Zpusob fesSeni pripojné a distribucni sité

2.1. Prubeéh sité, délky a umisténi vedeni a propojovacich a soustfedovacich bodu

2.1.1. Prubéh sité, popis tras

Budovana pristupova sit pocitd pravé sjednim soustfedovacim bodem (DB) kabelové sité v kazdé
zakladni sidelni jednotce vyuZivajici technologii 10GEPON. Pouzité technologie v pfistupové siti byly

1




PFiloha ¢.10 - Sitova hierarchie, Orientaéni schéma, seznam obci, dseka
Navrh, vytvoreno: 25.3.2025, ver. 1.

voleny s ohledem na minimalizaci nakladl bud’ optickou technologii, nebo bezdratovou technologii.
Konkrétni pouzita technologie a kabelové Useky jsou zfejmé z Ptilohy ¢.13 — Topologie sité Speednet.

2.1.2. Patefni sit

Paterni sit Speednet, s.r.o. k budované pristupové siti je jiz vybudovana v lokalitdch Praha TTC
TELEPORT, Praha CE Colo a Teplice. Je vybudovdna vyhradné na technologii optickych vidken a
pokracuje pres tranzitniho operatora az do datovych center TTC TELEPORT Tiskarska 10, Praha a CE
Colo Nad Elektrarnou 47, Praha. Aktualni kapacita do mésta Jihlava je 2 x 100 Gbit/s a mezi lokalitami
v Praze 1 x 100 Gbit/s.

2.1.3. Pfipojna sit

Ptipojna sit je navriena na jiz existujici nedotované optické infrastrukture a slouzi k pfipojeni Central
office (CO). Kapacita je aktualné omezena vyhradné pouzitymi aktivnimi prvky 2 x 10 Gbit/s do kazdého
co.

2.1.4. Distribuéni sit

Distribucni sit je navrzena na kombinaci technologii optickych vldken s vyuzitim technologie GPON a
pasivnich optickych rozbocovaci.

2.1.5. Uéastnicka sit

Napojeni jednotlivych adresnich mist je tvofeno Ucastnickou siti pomoci 4 vldknového optického
kabelu v mikro trubi¢kach nebo prostfednictvim bezdratového radiového spoje v pasmu 60 GHz.
Opticka trasa pujde volnym vykopem, ve kterém budou uloZeny samostatné mikro trubicky v HDPE
trubkach. Pro pfipojeni koncového zdkaznika (Ucastnicka sit) je navrzen kabel o 4 vlaknech, které se
pres optické spojky umisténé v zemnich boxech privedou vice vlaknovymi kabely do soustfedovacich
bod(. Opticky kabel je navrzen dle standardu ITU-T G.657.A. V jednom vykopu mUze byt uloZena jak
distribuéni, tak ucastnicka sit.

2.1.6. Topologie sité

Topologie optické sité je stavéna s diirazem na co nejvétsi miru centralizace aktivnich prvké. Uéastnickd
vlakna jsou centralizovana v soustfedovacich bodech (vZdy jeden na ZSJ), kde je osazen potifebny pocet
pasivnich rozbocovacu.

Ze sousttedovacich bod( jsou vedeny patefni kabely do Central office. Zde jsou osazeny aktivni
technologie.

Vsechny patefni smérovace, v CO podporuji dynamické smérovani pomoci BGP protokolu, ktery bude
napojen na paterni sit firmy Speednet, s.r.o. Tim bude zajisténo automatické a rychlé presmérovani
provozu na zalozni linky v pfipadé vypadkd na jakékoliv ¢asti patefni sité.

Celkova topologie sité s uvedenim pouzitych technologii v jednotlivych ¢astech budované sité je
v Pfiloze €.13 — Topologie sité Speednet.
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2.1.7. Seznam aktivnich prvki
Tabulky niZe definuji umisténi vSech aktivnich klicovych uzlG v navrhované topologii.

Tabulka 2 - Lokality umisténi technologie GPON-10G PON

Lokalita s GPON | Minimalni poc¢et GPON port(

Dobronin 6
Hybralec 8
Jihlava 10
Antoninav Dul 9
Zborna 4
Kamenna 5
Polna 11
Stritez 11
Rancifov 0
Zdirec 8

2.2. Napojeni na pate¥ni sit

Nové budovana VHCN infrastruktura bude napojena na stavajici optickou sit ve mésté Jihlava. Mista
napojeni jsou v pfiloze €. 13 - Topologie sité Speednet oznaéena Zlutou znackou A. Z vy$e uvedenych
lokalit je mozné zajistit datové okruhy tak, aby vzniklo datové napojeni pronajatym okruhem az do
NIX.CZ ¢i Peering.cz.

2.3. Soustfed'ovaci body

V rdmci optimalizace naklad na vystavbu a technologie projekt predpokladd s vybudovanim
soustfedovacich bodd (v kazdé ZSJ, kde je vyuZita GPON technologie). Technicky se jedna o vybudovani
venkovniho pilifového rozvadéce (sloupku), ktery bude slouZit k napojeni vedeni ucastnické sité
(koncovych zdkaznik(). V téchto bodech bude prostor pro osazeni pasivni technologie (rozbocovac
1:32 nebo 1:16), optickych kazet, zakonceni optickych konektor( a technologie pro organizaci kabel(.
Opticka vlakna budou ukonéena pomoci konektord SC/APC pro moznost pfepojeni zakaznika v ramci
velkoobchodni nabidky. Pro pfivod konektivity do soustfedovaciho bodu bude slouZit paterni opticky
kabel, typicky o poctu 12 az 96 vlaken. Tento kabel bude zakonéen v aktivnim, CO osazenym GPON
OLT. Opét bude na obou strandch technologie splnéna podminka velkoobchodni nabidky — dostatecna
rezerva paternich vldken, na obou koncich osazena konektory pro jednoduché prepojeni. Mimo
nadzemni sloupky se uvazuje s pomocnymi zemnimi boxy a v nich umisténymi spojkami.

2.4. Pocty vlaken v optickych kabelech a predpokladané umisténi klicovych uzli sité

V ramci projektu se uvazuje s vyuzitim optickych kabell single mode dle ITU-T G.657.A , které budou
obsahovat 12 - 96 vlaken. Konkrétni navrh poctu vlidken bude predmétem projektové dokumentace.
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Pro pfipojeni koncového zakaznika (U¢astnicka sit) je navrzen kabel o 4 vlaknech, které se pres optické
spojky umisténé v zemnich boxech pfivedou vice vldaknovymi kabely do soustfedovacich bodi. V
soustfed'ovacim bodu bude kazdy koncovy zakaznik zakoncéen na ¢tyrech optickych konektorech. Na
strané zdkaznika bude zakonceni ¢tyt vldken provedeno v optické zasuvce. Standardné bude optickd
zasuvka umisténa na vnitini sténé objektu.

Propojeni mezi soustfedovacim bodem a distribu¢nim bodem budou fesena vyhradné optickymi
kabely uloZzenym v zemi. Budou poutzity 12 - 48 vldknové kabely. (Pro potieby velkoobchodni nabidky
bude do kazdého distribuéniho bodu pfivedeno celkem 6 vldken).

2.5. Napajeni aktivnich prvki, odbérna mista elektrické energie

Aktivni prvky vyZadujici napajeni budou napdjeny stejnosmérnym napétim 48 Voltl, které bude
dodavano zalohovanym napajecim zdrojem 230 Voltl 50 Hz. Stejnosmérné napéti 48 Voltd bude
zalohovano z baterii po dobu minimalné 2 hodin. Ve vSech takovym mistech bude zfizeno odbérné
misto elektrické energie.

2.6. Monitorovani sité

Spole¢nost Speednet, s.r.o. provozuje vlastni dohledové centrum ve své provozovné na adrese
Pfevozni 605/10, 405 02 Décin V - Rozbélesy a to s nepretrzitym provozem v rezimu 24/7 zajistuje 6
pracovnikd pro zajisténi poskytovani co nejkvalitnéjsich sluzeb celé sité Speednet. Pfipravovany
projekt bude zaclenén do standardniho dohledového systému s vyuZitim vSech standardnich sluzeb. V
ramci nepretrzitého dohledu jsou monitorovany zakladni parametry prenosové sité, jako je doba
odezvy, vyuzivana kapacita, dostupnost jednotlivych lokalit dostupnost elektrické energie. Pro ptipad
poruchy je v provozovné na adrese Kainarova 4496/1a, 586 01 lJihlava vyclenén technicky tym
vybaveny potifebnymi technologie k identifikaci zavady a jejimu odstranéni jako jsou OTDR, opticka
svarecka, vozovy park s pohonem 4x4, bugginu 4x4 se snéznymi pasy, mobilni kolova elektrocentrala
15 kW.



